О компании

Основанное в 1960 году семейное предприятие под названием «Rock-O-Matic» разработало концепцию  производства прочных и надежных подборщиков камней, которые быстро нашли признание среди местных сельхозпроизводителей. К 1966 году предприятие уже выпускало 100 единиц камнеподборщиков в год. Для удовлетворения растущего спроса в 1970 году был построен новый завод в поселке Вонда, где он  располагается и по сей день. За успех и высокие достижения в бизнесе компания была удостоена наградой «Canadian Export Award» в 1983 году, а также несколько раз наградой «Saskatchewan Export Award» за достижения на Российском рынке. 

В 1988 году Раймонд Бусири приобрел компанию Rock-O-Matic, сменив название на Highline Manufacturing. Через год производственная линейка компании была расширена после приобретения  Laurier Manufacturing Inc. В 1993 году был разработан новый продукт под названием Мастер пресрулонов, (Bale-Master). Для удовлетворения требований клиентов и требований, связанных с производством, завод был модернизирован, а площадь увеличина до 6503м2.  

В июне 2005 г. было официально объявлено о приобретении компании Highline компанией Bourgault Industries Ltd. С того момента на заводе Highline было также запущено производство некоторой продукции Bourgault. 
На сегодняшний день компания Highline имеет широкий ряд продукции: системы для производства корма, перевозчик рулонов, камнеподборщики, мульчирователи и др. Highline непрерывно борется за качество своей продукции, расширяя штат и вкладывая в обучение своих сотрудников, модернизируя оборудования. Компания Highline стремится не только соответствовать стандартам качества и безопасности, но и превосходить их. Highline всегда гордилась тесной связью c сельхозпроизводителями, гарантируя продукт, отвечающий нуждам потребителей. 

CFR 650 Универсальная система для производства корма
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Универсальная система CFR 650 расширяет возможности для Ваших операций по уходу за животными. CFR 650 позволяет распределять переработанный корм в валки и осуществлять кормление животных в поле, а также укладывать переработанный и измельченный корм в кормушки. Благодаря системе дозированной подачи в систему CFR 650 можно добавить зерновое сырье, гранулы и концентраты для создания комбинированного корма, который животные не смогут отсортировать. Прочная цельная рама способная выдерживать большие нагрузки, гарантируя годы надежной эксплуатации. 
Технические характеристики

	Модель
	CFR-650

	Мощность трактора
	от 90 л.с.

	Вал отбора мощности
	1000 об/мин (80( CV) 1-3/8 – 21 шлицевой

	Необходимое количество гидровыводов трактора
	2

	Цепной барабан
	Диаметр барабана 12-3/4 дюйма (32 см), толщина стенки 13 мм. Диаметр рабочей зоны цепа 26-5/8 дюйма (68 см). Крупные фланцевые кассетные подшипники на обоих торцах цепного барабана. Защита от попадания шпагата.

	Дополнительный кормоизмельчитель
	Съемный дополнительный кормоизмельчитель, патент компании Highline (128 лезвий, 3160 об/мин).

	Рабочая загрузка (за один раз)
	1 круглый пресс-рулон (BP-8100, CFR-650); 

2 круглых или один квадратный (CFR-1250).

	Колеса
	2 шт – 16,5L(16 (большой диаметр) 

	Погрузочные вилы
	Регулируемые во всем диапазоне ширины.

	Устройство резки шпагата
	Запатентованная система резки шпагата – стандартное приспособление на каждой машине.

	Установленные опции
	Заднее освещение рабочей зоны, цепь безопасности.

	Высота
	2,79 м (вилы опущены)

	Ширина в верхней части
	2,58 м

	Ширина на уровне шин
	2,63 м
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Транспортировщик рулонов BM 1400 

Highline делает перевозку рулонов с поля легкой задачей, предлагая одновременно их загрузку и транспортировку. Разгрузка рулонов может быть произведена, не выходя из кабины трактора. Благодаря изобретательности Highline Вы можете осуществлять перевозку рулонов быстрее и экономнее, с одним трактором и с одним оператором. Стандартные вилы с углом поворота 90 градусов, которые автоматически разворачивают рулоны, обеспечивая загрузку фактически под любым углом.

Технические характеристики
Конфигурация                                        Двухрядная

Необходимая мощность                        90 л.с., рекомендуемая мощность трактора

Требуемое кол-во

гидравлических выводов трактора       2

Вместимость                                          14-5 футовых рулонов

Шины                                                      8-11 L, норма слойности 12. Полная масса 17252 кг.

Длина платформы                                 11.3 м

Габаритная длина                                  13.2 м

Транспортная ширина                          5.1 м

Масса брутто                                         4 386 кг

Тяговая масса (с полностью                790 кг

загруженной платформой)
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Камнеподборщики NT 78/60/74

Быстро, «чисто», надежно и эффективно – основные принципы работы камнеподборщиков Highline. Мы создали модели NT78, NT60 и NT74 для быстрой очистки поля от камней с минимальным захватом земли. Камнеподброщики Highline - незаменимые помощники в фермерском хозяйстве, на которых Вы можете полностью положиться и тяжелая работа будет выполнена быстро и качественно.  Камнеподборщики Highline отличаются прочностью и надежностью конструкции, рассчитанной на ежедневные повышенные нагрузки и удары камней. Highline использует усиленную по всему периметру раму, которая также проходит поперек передней части камнеподборщика. Очищайте поле от камней быстро и эффективно с камнеподборщиком от Highline.
Технические характеристики

	Модель
	NT78
	NT60
	NT44

	Вес:
	3400 кг
	3000 кг
	2600 кг

	Длина - транспортная:
	5.59 м
	5.68 м
	5.74 м

	              рабочая
	5.23 м
	5.23 м
	5.23 м

	Ширина- транспортная:
	3.68 м
	3.07 м
	2.34 м

	                 захвата:
	1.98 м
	1.52 м
	1.11 м

	                рабочая:
	4.69 м
	4.16 м
	3.55 м

	Высота:
	1.83 м
	1.83 м
	1.83 м

	Высота разгрузки:
	2.1 м
	2.1 м
	2.1 м

	Объем бункера:
	2.59 м3
	1.91 м3
	1.45 м3

	Аграгатируется с трактором:
	90-150 Л.С.
	70-135 Л.С.
	50-120 Л.С.

	Производительность гидросистемы трактора
	68 л/мин
	68 л/мин
	68 л/мин

	Давление в гидросистеме
трактора:
	17.240 кПа
	17.240 кПа
	17.240 кПа

	Нагрузка на прицепное устройство
	340 кг
	340 кг
	340 кг

	Тип прицепного устройства
	гидравлическое
	гидравлическое
	гидравлическое

	Тип привода
	гидравлический
	гидравлический
	гидравлический

	Диаметр камней (мин)
	50 мм
	50 мм
	50 мм

	                            (макс.)
	0.61 м
	0.61 м
	0.61 м


